


►SPC = Тип жесткого LVT – все сильные стороны винила

Преимущества
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА

Устойчивость к 
царапинам

Устойчивость к 
пятнам

Водостойкость Простой уход



►SPC = Тип жесткого LVT – все сильные стороны винила

►SPC = Каменно-полимерный Композит / Каменно-полимерная плита

►Многослойный, твердый продукт на основе жесткой плиты

Преимущества
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА



PU-лак
Защитный слой
Печатный слой

Жесткая основа
Встроенная подложка

Преимущества
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА



►PU-лак

►Финишное покрытие

►Водостойкое

►Устойчивое к царапинам

►Устойчивое к пятнам

►Простой уход

►Матовая поверхность

5
= EVF имеет аналогичный PU-лак

Преимущества 
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА



Преимущества
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА

►Защитный слой

►Обеспечивает износостойкость

►Придает поверхности фактуру

►Ключевой элемент в определении класса использования: 

6

= EVF имеет аналогичный защитный слой



Преимущества
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА

►Печатный слой

►Слой печати высокой четкости

►Уникальные фактуры дерева, камня, бетона

►Большое разнообразие дизайнов

►Зависит от повторяемости рисунка (раппорт)

►Использование двойных раппортов является стандартом для IVC

7

= EVF имеет аналогичный печатный слой



Преимущества
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА

►Жесткая основа

►Плотная, жесткая плита

►Не передает неровности основания
►Возможна укладка на неровные полы – идеально для ремонта



Преимущества
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА

►Жесткая основа

►Плотная, жесткая плита

►Не передает неровности основания

►Хорошая геометрическая стабильность

►Допускается использование в помещениях с повышенным температурным режимом



Преимущества
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА

►Жесткая основа

►Плотная, жесткая плита

►Не передает неровности основания

►Хорошая геометрическая стабильность

►Простая укладка
►Повышенная жесткость (~ толщина) 

►Возможна резка специальным ножом

►Надежное замковое соединение



Преимущества
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА

►Жесткая основа

►Плотная, жесткая плитка

►Не передает неровности основания

►Хорошая геометрическая стабильность

►Простая укладка

11

= EVF имеет 7-слойную основу
Разница между EVF и SPC в основе – каждый тип основы имеет свое преимущество



Преимущества
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА

►Встроенная подложка

►Улучшенная акустика

►Не требуется дополнительная подложка → простая укладка

►Различные виды встроенной подложки:
Экструдированный 

пенополиэтилен (XPE)
Этиленвинилацетат (EVA) Пробка Сшитый пенополиэтилен (IXPE)



►Встроенная подложка

►Улучшенная акустика

►Не требуется дополнительная подложка → простая укладка

►Различные виды встроенной подложки:

13

Экструдированный 
пенополиэтилен (XPE)

Этиленвинилацетат (EVA) Пробка Сшитый пенополиэтилен (IXPE)

Преимущества
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ СТРУКТУРОЙ ПРОДУКТА

13
= EVF имеет аналогичный тип подложки (сшитый полиэтилен IXPE)

Оптимальный баланс толщина / преимущества
Легкий вес

Полностью перерабатываем продукт



Природное несовершенствоНасыщенные, темные тонаСкандинавские, светлые тона
Матовая поверхность

Серые тона

►Тренды в дереве

Дизайн
ВДОХНОВЛЕННЫЙ ТРЕНДОМ



БетонТерраццо Сеппо Камень

Дизайн
ВДОХНОВЛЕННЫЙ ТРЕНДОМ

►Тренды в плитке



Sebastian OakChapman Oak Major Oak Summer Oak

►Интеграция лидеров продаж в коллекции

Дизайн
ВДОХНОВЛЕННЫЙ ЛИДЕРАМИ ПРОДАЖ



Фаска Утонченное тиснение Матовая поверхность Двойной раппорт, в результате чего получается 10 планок
Колорирование сделано в Бельгии

Дизайн 
ВДОХНОВЛЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
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M: high res





JINKA FLOORING TECH CO LTD
Jinka Flooring Technology Company LTD была основана в 2003 году. Штаб-квартира компании находиться в городе 
Цзядин (Шанхай). Компания Jinka является одним из трех ведущих OEM-производителей* в индустрии виниловой 
плитки в Китае, с 3 заводами в Китае (Шанхай и Цзянсу) и 1 новым заводом во Вьетнаме (Хайфон), который был 
построен и запущен в конце 2020 года. Все предприятия имеют сертификаты ISO 9001 и ISO 14001.

Jinka может производить практически все виды модульных напольных покрытий из ПВХ - LVT, SPC, WPC, EPC, Click, 
Dryback, Looselay и т.д.

Высокое качество комплексных услуг, конкурентоспособная цена и своевременная доставка являются ключевыми 
элементами для удовлетворения потребностей и получения признания среди большой и разнообразной клиентской 
базы по всему миру.

Jinka имеет собственный научно-исследовательский центр, оснащенный первоклассной лабораторией, в которой 
постоянно ведутся разработки новых продуктов и технологий. 

Благодаря современному оборудованию и передовым технологиям, Jinka производит высококачественную 
продукцию мирового класса.

В период с 2010 по 2012 годы IVC работала с Jinka, но после запуска в Бельгии завода Moduleo в 2012 году, 
сотрудничество было приостановлено. Mohawk Industries работает с Jinka c 2015 года и это сотрудничество 
продолжается до сих пор. На сегодняшний день Jinka производит для Mohawk 5 коллекций с разными техническими 
характеристиками.  

*OEM (англ. original equipment manufacturer — «оригинальный производитель оборудования») — компания, которая производит детали и оборудование, 
которые могут быть проданы другим производителем под другой торговой маркой.



JINKA FLOORING TECH CO LTD

Год основания

Запуск 1-го завода
Цзядин, Китай

Запуск 2-го завода
Цзядин, Китай

Запуск 3-го завода
Куньшань, Китай

Запуск 4-го завода

Хайфон, Вьетнам
Площадь 100.000м2



Solida
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕКЦИИ

22 22

4.0/0,40 мм

Замковая SPC плитка без подложки

16 артикулов

12 дерево: 121,9 X 17,8 CM

4 камень: 60,7 X 30,3 CM

Замок Uniclic (клик-клик), простая укладка

PU лак высокого качества



Solida Acoustic
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕКЦИИ

23 23

5.0/0,40 мм

Замковая SPC плитка с подложкой

16 артикулов

12 дерево: 121,9 X 17,8 CM

4 камень: 60,7 X 30,3 CM

Замок Uniclic (клик-клик), простая укладка

PU лак высокого качества

Интегрированная IXPE подложка



Solida & Solida Acoustic
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕКЦИИ

24

4 дизайна под дерево

3 дизайна под камень

Разработано в Бельгии

Печать высокого разрешения

Двойной раппорт

Матовая поверхность со структурой

Стандартная планка с 4-х сторонней 

фаской



SOLIDA + SOLIDA ACOUSTIC

16 SKU
12 ДРЕВЕСНЫХ + 4 ПЛИТКИ

16 SKU
12 ДРЕВЕСНЫХ + 4 ПЛИТКИ



SOLIDA - УПАКОВКА



ИНСТРУКЦИИ ПО УКЛАДКЕ
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Eterna 
&

Eterna
Acoustic





Фабрика TianZhen Bamboo Flooring Company LTD расположена в городе Анжи, китайская 
провинция Чжэцзян. Анжи еще называют «бамбуковой столицей Китая», потому что вокруг 
города растет большое количество бамбука, древесина которого используется в 
промышленных масштабах.

Основной продукцией TZ Bamboo являются все виды бамбуковых полов и аксессуаров, но 
фабрика также производит и модульные напольные покрытия из ПВХ, такие как LVT, SPC, WPC. 

Вся продукция TZ Bamboo высокого качества, соответствует международным стандартам и 
успешно продается в различных странах и регионах, таких как США, Европа, Канада, Корея, 
Япония, Австралия.

Компания TZ Bamboo входит в число ведущих OEM-производителей* в индустрии напольных 
покрытий Китая. На сегодняшний день компания TZ Bamboo имеет 3 производственные линии 
в городе Анжи, которые ежемесячно выдают более 300.000м2 различной продукции. 
Предприятие имеет сертификат ISO 9001 и ISO 14001.

Mohawk Industries работает с TZ Bamboo c 2017 года и это сотрудничество продолжается до 
сих пор. На сегодняшний день TZ Bamboo производит для Mohawk 4 коллекций с разными 
техническими характеристиками. 
*OEM (англ. original equipment manufacturer — «оригинальный производитель оборудования») — компания, которая производит 
детали и оборудование, которые могут быть проданы другим производителем под другой торговой маркой.



Eterna
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕКЦИИ

32 32

5.0/0,55 мм

Замковая SPC плитка без подложки

20 артикулов

14 дерево: 122 X 18,10 CM

6 камень: 61 X 30,50 CM

Замок Uniclic (клик-клик), простая укладка

PU лак высокого качества 

Супер матовый, устойчивый к царапинам и скольжению



Eterna Acoustic
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕКЦИИ

33 33

6.0/0,55 мм

Замковая SPC плитка с подложкой

20 артикулов

14 дерево: 122 X 18,10 CM

6 камень: 61 X 30,50 CM

Замок Uniclic (клик-клик), простая укладка

PU лак высокого качества 

Супер матовый, устойчивый к царапинам и скольжению

Интегрированная IXPE подложка



Eterna & Eterna Acoustic
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛЛЕКЦИИ

34 34

5 дизайнов под дерево

3 дизайна под камень

Разработано в Бельгии

Печать высокого разрешения

Двойной раппорт

Матовая поверхность со структурой

Широкая планка с 4-х сторонней фаской



20 SKU
14 ДРЕВЕСНЫХ + 6 ПЛИТОК

20 SKU
14 ДРЕВЕСНЫХ + 6 ПЛИТОК

ETERNA + ETERNA ACOUSTIC



ETERNA - УПАКОВКА





THICKNESS 3,5
ТОЛЩИНА 5.0

ТОЛЩИНА 5.0
ТОЛЩИНА 6.0

ТОЛЩИНА 4.0

Solida Acoustic

Eterna Acoustic

Solida

Коллекции Adelar
4 НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО АРТИКУЛОВ

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

ТИСНЕНИЕ

РАЗМЕР

СПОСОБ МОНТАЖА

ТОЛЩИНА

Eterna



защита 0.4 / класс 32

THICKNESS 3,5
ТОЛЩИНА 5.0

защита 0.4 / класс 32

ТОЛЩИНА 5.0

защита 0.55 / класс 33

ТОЛЩИНА 6.0

защита 0.55 / класс 33

ТОЛЩИНА 4.0

Коллекции Adelar
4 НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО АРТИКУЛОВ

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

ТИСНЕНИЕ

РАЗМЕР

СПОСОБ МОНТАЖА

ТОЛЩИНА

Solida Acoustic

Eterna Acoustic

Solida

Eterna



защита 0.4 / класс 32

ПРОСТОЕ

THICKNESS 3,5
ТОЛЩИНА 5.0

защита 0.4 / класс 32

ПРОСТОЕ

ТОЛЩИНА 5.0

защита 0.55 /класс 33

ПРОСТОЕ

ТОЛЩИНА 6.0

защита 0.55 / класс 33

ПРОСТОЕ

ТОЛЩИНА 4.0

Коллекции Adelar
4 НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО АРТИКУЛОВ

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

ТИСНЕНИЕ

РАЗМЕР

СПОСОБ МОНТАЖА

ТОЛЩИНА

Solida Acoustic

Eterna Acoustic

Solida

Eterna



защита 0.4 / класс 32

ПРОСТОЕ

121,9 X 17,8 CM
60,7 X 30,3 CM

THICKNESS 3,5
ТОЛЩИНА 5.0

защита 0.4 / класс 32

ПРОСТОЕ

121,9 X 17,8 CM
60,7 X 30,3 CM

ТОЛЩИНА 5.0

защита 0.55 / класс 33

ПРОСТОЕ

121,9 X 17,8 CM
60,7 X 30,3 CM

ТОЛЩИНА 6.0

защита 0.55 / класс 33

ПРОСТОЕ

122 X 18,1 CM
61 X 30,3 CM

ТОЛЩИНА 4.0

Коллекции Adelar
4 НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО АРТИКУЛОВ

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

ТИСНЕНИЕ

РАЗМЕР

СПОСОБ МОНТАЖА

ТОЛЩИНА

Solida Acoustic

Eterna Acoustic

Solida

Eterna



защита 0.4 / класс 32

ПРОСТОЕ

121,9 X 17,8 CM
60,7 X 30,3 CM

THICKNESS 3,5
ТОЛЩИНА 5.0

защита 0.4 / класс 32

ПРОСТОЕ

121,9 X 17,8 CM
60,7 X 30,3 CM

ТОЛЩИНА 5.0

защита 0.55 / класс 33

ПРОСТОЕ

121,9 X 17,8 CM
60,7 X 30,3 CM

ПОДЛОЖКА

ТОЛЩИНА 6.0

защита 0.55 / класс 33

ПРОСТОЕ

122 X 18,1 CM
61 X 30,3 CM

ПОДЛОЖКА

ТОЛЩИНА 4.0

Коллекции Adelar
4 НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО АРТИКУЛОВ

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

ТИСНЕНИЕ

РАЗМЕР

СПОСОБ МОНТАЖА

ТОЛЩИНА

Solida Acoustic

Eterna Acoustic

Solida

Eterna



4
12

6
14

6
14

защита 0.4 / класс 32

ПРОСТОЕ

121,9 X 17,8 CM
60,7 X 30,3 CM

THICKNESS 3,5
ТОЛЩИНА 5.0

защита 0.4 / класс 32

ПРОСТОЕ

121,9 X 17,8 CM
60,7 X 30,3 CM

ТОЛЩИНА 5.0

защита 0.55 / класс 33

ПРОСТОЕ

121,9 X 17,8 CM
60,7 X 30,3 CM

ПОДЛОЖКА

ТОЛЩИНА 6.0

защита 0.55 / класс 33

ПРОСТОЕ

122 X 18,1 CM
61 X 30,3 CM

ПОДЛОЖКА

ТОЛЩИНА 4.0

Коллекции Adelar
4 НОВЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО АРТИКУЛОВ

ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ

ТИСНЕНИЕ

РАЗМЕР

СПОСОБ МОНТАЖА

ТОЛЩИНА

Solida Acoustic

Eterna Acoustic

Solida

Eterna

4
12



POS МАТЕРИАЛЫ - КАТАЛОГИ



POS МАТЕРИАЛЫ - БРОШЮРЫ



POS МАТЕРИАЛЫ - СВОТЧИ



POS МАТЕРИАЛЫ - СТЕНДЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


